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Motor®ducteur mont® sur la cuve. 
Plus de pignon, couronne & courroie 

 

type Minibeta 

 

Zonder tandwiel, kroon & riem 
Reductiekast geplaatst op de kuip 

 

Motor®ducteur mont® sur la cuve. 
Plus de pignon, couronne & courroie 
Avec des grandes roues de Ï 370 x 60 mm 

 

 

Zonder tandwiel, kroon en riem 
Reductiekast geplaatst op de kuip 
Met grote wielen van Ï 370 x 60 mm. 

 

type Riobeta 

Motor®ducteur mont® sur la cuve. 
Plus de pignon, couronne & courroie 
Aussi avec cuve en poly®thyl¯ne 
Roues de Ï 370 x 60 mm. 

type Rollbeta 

Zonder tandwiel, kroon en riem. 
Reductiekast geplaatst op de kuip 
Ook met polyethyleen kuip 
Wielen van Ï 370 x 60 mm. 
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B®tonni¯res IMER Betonmolens 

Cuve poly®thyl¯ne  
polyethyleen kuip 

Tr®pied   
Drievoet 

 

  

  

     

 L. L.  Mm Kw. A. Db(A) Kg V 

Minibeta 138 100 610 0.3 2.3 63 55 230 

Riobeta 134 100 610 0.3 2.3 63 52 230 

Rollbeta 138 100 610 0.3 2.3 63 46 230 

Moteur en double isolation pour Minibeta - Riobeta & Rollbeta 

 

Motor met dubbel isolatie voor Minibeta - Riobeta & Rollbeta 
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Options - Opties 

¶ B®tonni¯re Minibeta avec cuve HDPE - Betonmolen Minibeta met HDPE kuip. 

¶ B®tonni¯re Rollbeta avec cuve HDPE - Betonmolen Rollbeta met HDPE kuip. 

¶ Kit transformation Rollbetta  cuve acier en HDPE - Verbouwing kit Rollbetta van ijzer kuip naar HDPE. 

¶ Tr®pied Rollbetta - Drievoet Rollbetta 

 

 

En option - In optie   
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type Syntesi 140 

 

R®ducteur mont® sur la cuve. 

Plus de pignon, ni couronne. 

 

 

Zonder tandwiel en kroon 
Reductiekast geplaatst op de kuip 

 

type Syntesi 160 

type Syntesi 190 

type Syntesi 250 

type Syntesi 350 

Options : 
Attache-boule 
Rampe dô®clairage 

Optioneel : 
Bolkoppeling 
Verlichtingsset 
 

Moteur essence : Honda  
Benzine motor : Honda 

 type Syntesi óRô 350 

óRô = tractable ¨ 90 km/h.  
óRô = trekbare aan  90 km/u.  
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Volant d®multipli®. 
Bedieningswiel  

Prise IP67 
Stekker IP67 

R®ducteur 
Reductiekast 

Moteur ®lectrique int®gr®  dans le berceau. 
Elektrische motor in de wieg ge-integreerd. 

B®tonni¯res IMER Betonmolens 

 

  

  

       

 L. L.  mm. kW. kW. A. dB(A) Kg  V 

Syntesi 140 140 100 610 0.3 - 2.3 72 54 X 230 

Syntesi 160 160 115 610 0.3 - 2.3 72 72 X 230 

Syntesi 190 190 160 702 1 - 5 72 106 X 230 

Syntesi 250 235 190 702 1 - 5 72 119 X 230 

Syntesi 350 345 280 823 1.4 4 8 72/85 175 X 230 

Syntesi óRô 350 345 280 823 1.4 4 8 72/85 225 V 230 

La nouvelle Syntesi est sans couronne, sans pignon, et sans blocage de cuve.                     
La cuve est mont®e sur r®ducteur. 

De nieuwe serie Syntesi heeft  kroon noch tandwiel noch kuipblokkering 
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  B®tonni¯res IMER Betonmolens 

 

  

  

       

 L. L.  Mm Kw. Kw. A. dB(A) Kg  v 

Diffusion S 160 160 115 610 0.3 - 2.3 72 60 X 230 

B®tonni¯re IMER type Diffusion  S160 

Capacit® de 160 litres. 

R®ducteur mont® sur la cuve. 

Plus de pignon ni couronne. 

 

 Betonmolen IMER type Diffusion S160 

Inhoud 160 liter 

Zonder tandwiel en kroon 

Reductiekast geplaatst op de kuip 
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B®tonni¯res SILLA Betonmolens 

Frame : uit geprofileerde staalplaat en gelast  

Wielen : 2 - op luchtbanden 

Kuip  : 3 mengarmen  

Kippen  : hydraulisch aangedreven 

Ophaalbak : hydraulisch aangedreven 

Waterbak :  80 L. 

Ch©ssis   : t¹le profil®e & soud®e  

Roues   : 2 - pneumatiques 

Cuve     : 3 p©les de m®lange  

Basculement : par syst¯me hydraulique 

Bac    : par syst¯me hydraulique 

Bac ¨ eau   :  80 L. 

Avec cuve horizontale 

Met horizontale kuip 

Type PO 500 

Type  BIR 400 

 

  

  

      

 L. L.  Mm Kw. Kw. A. dB(A) Kg  

BIR 400 400 320 - 3 - 7.7 89 930 X 

PO 500  500 400 - 3 - 7.7 85 910 X 
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type MIX 120 PLUS 

Jusquô̈ 8 mm 
Tot 8 mm  

type MIX 80 

Tractable sur route ¨ 90 km/h 
Trekbare op baan  aan 90 km/h 

type MIX ALL 

Livr® avec deux cuves  
Geleverd met twee kuipen  

type MIX 750 

type MIX 360 

type MIX 200 Tractable sur route ¨ 90 km/h 
Trekbare op baan  aan 90 km/h 
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M®langeurs IMER Mengers 

 

  

  

        

 
L. L.  mm. kW. V. mm. Kg Db(A) 

Monohas® 

Lichtnet 

Triphas®/
driefazig 

Essence/ 
benzine Honda 

t/
min 

Mix ALL 56 47 580 0.55 230 2 30 59 V  -  55 

Mix 80 80 55 608 1.5 230 5 70 ? V - 44 

Mix 120 PLUS 120 90 745 1.4 230 8 130 70 V - 38 

Mix 200 R 200 140 800 2.5/3.2 230 5 265 70 V V 32 

Mix 360 R 360 200 952 3/8.1 400 4 357 70/88 - V 36 

Mix 750 720 480 1300 4/8.1 - 4 720 70/88 - V 36 
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Pales entra´n®es par motor®ducteur. 
Mengschoepen aangedreven via reductiekast. 

Options - Opties 

 

Type MIX-ALL  : Cuve de r®serve - Reserve kuip. 

Type MIX 80   : Pales en caoutchouc - Rubber mengschopen.  

Type MIX 120 PLUS : Grille pour aspirateur - Rooster voor stofzuiger. 

    : Pales en caoutchouc - Rubber mengschopen.  

    : Roues renforc®es - Versterkte wielen.  

Type MIX 200 R : Pales en caoutchouc - Rubber mengschopen.  

Type MIX 360 R : Grille pour aspirateur - Rooster voor stofzuiger. 

Type MIX 750  : *  
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  M®langeurs STARING Mengers 

 

  

  

      

 
L. L.  mm. mm.  Kg mm. 

Monophas® 

Lichtnet 

Triphas® 

driefazig 

Type SM125 125 90 735 900 3 140 735 - V 

Type SM340 300 170 1000 1000 3 350 780 - V  

Type SM500 500 300 1500 1400 3+2 900 
600-
1200 

- V 
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Type SM340 

Type SM125 

Type SM500 
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Potence fixe - Vaste giek 
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 72 cm 
72 ï112 cm 

Sp®cial ®chafaudage.  
Speciaal stelling. 

Type AP 150 

Type AP 120 

Type ES 150N 
Type TR 225N - 30m. 

Type TRVK 225N - 50m. 

Option - Optie 
Voir page 18 - Zie pagina 18 

Avec fixation ®chafaudage (ES150). 
Met steigerbevestiging(ES150). 

Aussi avec 50 m de t®l®commande 
Ook met 50 m kabelbediening 

Type ET 200N 

Option - Optie 
Voir page 18 - Zie pagina 18 
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El®vateurs IMER Hijslieren 

Portique  

Longueur rail : 350 cm. 
Largeur portique : 150 cm. 
Hauteur portique : 225 cm 

Type ET 300N 

Lengte spoor : 350 cm. 
Breedte portiek : 150 cm 
Hoogte portiek : 225 cm 

Type G 500 

Portique pour ®l®vateur ES150 - ET200 - TR225N & TVK225N - ET300N - G500 
Portiek voor hijslier ES150 - ET200 - TR225N & TVK225N - ET300N - G500 

 

Livr® sans contrepoids - Geleverd zonder tegengewicht 

Portique ï Portiek 












































































































































































































































































































































