
BETONMOLENS 

 IMER 

ROLLBETA   

WOLFMAT 

s.r.l - b.v. 

 
Inhoud 

kuip 

Nuttige 

inhoud 

Afm. 

kuip 

Afm. 

wielen 

Elektr. 

motor 

Geluids- 

niveau 
Gewicht 

 Liter Liter mm. mm. kW Db(A) kg 

Rollbeta 138 +- 100 610 370x60 0.30 63 46 

Dépt. / Afd. Brussels 
Av. de la Couronne 265 

Kroonlaan 
Bruxelles 1050 Brussel 

T. : 02 649 00 78  
F. : 02 647 84 48  

@: info@wolfmat.be 
 
 

Département Liège 
Rue du Parc 8  

4432 Alleur  
T.: 04 263 18 14 
F.: 04 246 00 47 

@: liege@wolfmat.be 
 

Afdeling Antwerpen 
Satenrozen 14A  

2550 Kontich 
T.: 03 828 61 59 
F.: 03 828 87 85 

@: antwerpen@wolfmat.be 
 
 

 www.wolfmat.be 

WOLFMAT 

s.r.l. - b.v. 

De serie  Rollbeta heeft geen kroon noch tandwiel en ook geen 

kuipblokkering .  

Dit resulteert in een langere en onderhoudsvrije levensduur. 

Stekker IP67 

Kuip gemonteerd op reductiekast in 

oliebad 

Kuip wordt gedemonteerd        

mits een simpele vleugelmoer 

De rollbeta is een lichte, compacte en gemakkelijk verplaatsbare betonmolen, 

ideaal voor kleinere werken of  renovaties. De Rollbeta is een professioneel  

toestel, bestemd voor intens gebruik.  

Staander in optie Met kuip in HD-polyethyleen 

Grote stabiele wielen voor 

gemakkelijke verplaatsing. 


