De piramidevormige kubels zijn ontworpen om de werkplek vrij te maken. Ze worden
leeggemaakt met behulp van de hendel en het touw (3 m bij de standaardversie). Het beton
loopt via de rubberen slurf rechtstreeks in de bekisting. De klep sluit automatisch via een
spanveer wanneer de bedieningshendel wordt losgelaten.

Deze klep wordt volledig gesloten om te vermijden dat het beton uitloopt.

Dankzij de rubberen slurf worden smalle en moeilijk bereikbare bekistingen toegankelijk.
Door de twee halve deuren te openen, wordt het beton loodrecht gestort en kan de
gewenste hoeveelheid worden geregeld. De cementmelk wordt in de volledig gesloten
klep opgevangen. Door de vlotte opening van de uitlooptrechter kan de kubel bovendien

regelmatig worden schoongemaakt.

Dit type kubel is ook verkrijgbaar in excentrische versie.

351050 353050 500 1000 750 2000 3 265
351060 353060 600 1200 850 2050 3 310
351080 353080 800 1200 900 2350 3 370
351100 353100 1000 1200 1000 2450 3 405
351125 353125 1250 1500 1025 2500 4 490
351150 353150 1500 1500 1050 2600 4 540
351200 3535200 2000 1500 1100 2850 4 615

*H = Totale hoogte, staand
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